
Analog FPV Frekans Tespit ve Karıştırma Sistemi / 
Analog FPV Frequency Detection and Jamming System 



•	 FPV frekans tarayıcı modül / 
FPV frequency scanner module

•	 Karıştırıcı modülü / Jammer module

•	 Entegre batarya ve güç ünitesi / 
Integrated battery and power unit

•	 Taşınabilir korumalı taşıma kutusu / 
Portable protected carrying case

Sistem Bileşenleri
System Components

Temel Özellikleri
Key Features

•	 FPV frekanslarını tarayarak analog video sinyallerini 
bulur ve karıştırır / Scans FPV frequencies to detect 
and jam analog video signals

•	 Taşınabilir ve mobil kullanım için uygundur / 
Suitable for portable and mobile use

•	 48 kanala kadar geniş tarama kapasitesi / 
Wide scanning capacity up to 48 channels

•	 Tespit mesafesi 5 km’ye kadar /
Detection range up to 5 km

•	 Jammer ve tespit fonksiyonu arasında 2:3 oranında 
çalışma / Works at a 2:3 ratio between jamming and 
detection functions

Kullanım Alanları
Deployment Platforms

•	 Mobil, saha koşullarında taşınabilir kullanım / 
Mobile, portable in field conditions

•	 Sabit güvenlik noktaları veya araç üstü sistemlerle 
entegre olabilir / Can be used as a mobile unit or 
integrated into fixed or vehicle-mounted systems

Boğaziçi Savunma Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.
 TGB Yerleşkesi 

İvedik OSB Mah. 2224. Cad. No: 1/47 F Blok 
Yenimahalle / ANKARA  
T: +90 (312) 920 00 70  
F: +90 (312) 920 00 69
info@bogazicisavunma.com

www.bogazicisavunma.com

Mini Mikro İHA’lar 
Mini Micro UAVs
•	 Meskun Mahal / Residential Area
•	 Stratejik Tesisler / Strategic Facilities
•	 Cezaevleri / Penitentiaries
•	 Stadyumlar / Stadiums
•	 Arazi / Terrain

42 cm

72 cm

Tespit ve Karıştırma Özellikleri
Detection and Jamming Features

•	 Tespit frekans aralığı / Detection frequency range: 
5.3 – 6 Ghz (48 kanal / 48 channel)

•	 Tespit mesafesi / Detection range: 
5 Km’ye kadar / up to 5 km

•	 Karıştırma frekans aralığı / Jamming frequency range: 
5.3 – 6 Ghz

•	 Çıkış gücü / Output power: 40 watt

Teknik Özellikleri
Technical Features

•	 Güç Beslemesi / Power Input: 15–26V DC

•	 Ağırlık / Weight: 8.5 kg

•	 Çalışma Şekli / Operation: Bataryalı sistem / 
Battery operated system

Hareketli Platformlar Üzerinde /
On Mobiles Platforms
•	 Tanklar / Tanks
•	 Gemiler / Ships
•	 Zırhlı Araçlar / Armored Vehicles


